Windows 

Windows XP , Windows 98, Windows Me , Windows 2000 


セットアップシ ー ト 


LEXMARK 5200 Series 


警告 

雷のときは、電源コード、 USB ケーブル、モジュラーケーブル 
の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでくださし、。 


1 電源を入れる 


2 


用紙をセツトする 


4 カー 


トリッジを取り付ける 


5アライメントを調整する 


警告 

• 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順 
香を誤ると、感電、火災の原因となります。 

• AC100V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災 
の原因となります。 

注意 

必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同 
梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につき 
ましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 


1 電源コードを本機の電源コード接続部に差し込みます。 
2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 



注意 

①—②の順番をまちがえないようにしてくださし、。 


本機に通電すると操作パネルの電源ボタンが点灯します。 



電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードが本機と電源コ 
ンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、 
電源ボタンを押してください。 


ブ 用紙サポートを開き、排紙トレイを引き出します。 

之 A 4 サイズの普通紙を10枚程度、印刷面を手前にして、給紙口 
の右側にそろえてセツトします。 

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしよにスライ 
ドさせて、用紙の幅に合わせます。 



用紙サボート 


ブ スキャナユニットを開きます。 



注意 

スキャナ ユニット 固定レノ く'—の先端が本体の溝に収まるま 
で、スキヤナ ユニツ トをゆっくりとおろします。 


之 プリントカートリッジを力ートリッジホルダーに取り付けます。 

(1) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。 

(2) プリントカートリツジを力ートリッジホルダ'-■にセットします。 


ブ 液晶ディスプレイに「―を押し、アライメント調整テストパ 
ターンを印刷します」というメッセージが表示されていること 
を確認します。 



2 操作パネルのボタンを押します。 

テストパターンが印刷され、液晶ディスプレイに「アライメン 
卜完了」というメッセージが表示されます。 


3カートリ ツジを準備する 


⑶ 固定カバーを倒して、「カチッ」と音がするまで押します。 


固定カバーの色 

□ 

■ 

力一トリッジのラベル 


V 


6 USB ケーブルを接続する 


1 力一トリッジをパッケージから取り出します。フォトカート 
リツジが同梱されている場合は保管用ホルダーから取り出し 
ます。 



2 ステ ツカー をつまんでプリントへッドを保護しているテープを 
力一トリッジから取り除きます。 



注意 

金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしない 
でください。 


テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除 
いてください。 



3 片方の手でスキャナ ュニッ トを持ち上げながら、もう片方の手 
で固定レバーを右側にずらしたあと、スキャナ ユニッ トをゆっ 
くりと閉じます。 



本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の 
USB ケーブルをご使用ください。 



USB ポートの位置はコンピユータによって異 
なります。 USB ポートのマークをさがしてく 
ださい。 
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7、 j っ トウェアをインス I ^ーノレする 


ログオンするユーザー名について 

Windows XP /2000 にソフトウエアをインストールするにはコン 
ピュータの管理者としてログオンする必要があります。 

ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相 
談するか、 Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照して 
ください。 


ステップ1 OCR ソフトウェアをインス!^ールする 


2 ソフトウェアインス!ル画面が表示されたら [インス!-ール] 
をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。 



1 コンピュータを起動します。 



2 新しい八ードウエアの追加ウィザードが複数回表示されるので、 
[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。 



Windows XP、Windows 2000の例 


⑽新しぃド^〇碰索してぃます 



Windows Me /98 の例 


表不される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異な 
ります。 


3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。ウイルス対策 
ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。 


4 「e.Typist エントリー j CD を CD-ROM ド 

ライブにセットし、しばらく待ちます。 

5 [次へ] をクリックします。 



6 画面の指示に従ってインストールを進め 

ます。 [インス! - ール先の選択] 画面では、 
インストール先のフォルダを変更せずに 
[次へ] をクリックしてください。 


e . Typist エントリー 
(ピンク色の CD ) 


7 [完了] をクリックします。 


8 「e.Typist エントリー j CD 

を CD - ROM ドライブから 


取り出します。 



3 [テストパターンを印刷する] にチェックマークが ついていない 
ことを確認して [続ける] をクリックします。 



冷[日本語] が選択されていることを確認して [続ける] をクリツ 
クします。 



5 [テスト印刷] をクリックします。テストページが印刷され 
たら、 [続ける] をクリックします。 



6 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されている 
ことを確認してから [続ける] をクリックします。 


-サ:登録 


17 Lexmark の本ームぐうマトす一登篇する 

万全の77トサービス棚併させて！ • 、ただくため、ユ乎登録をお® H 、しております。 
gf： ■墨^レ妁スト W) ホ-ムへ•方で受1ゴ付けております。ィかネッ H 沈輮■想る《 

總■&縱 MWf 織獅黯す。ぉ 

客様の悃ず.報は-切送信されません。また、集められた牾報は新製品の聞発に⑽ 

V Lexmark 5200 


終了：1【 続ける： id 


ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環 
境が必要です。また同梱の『ユーザー登録力ード』でもユー 
ザー登録することができます。 


7 [完了] をクリックします。 


ステップ2 Lexmark 5200 Series ソフトウェアを 
イン^ I 卜ーノレ 1 ^"る 

インストール中のトラブルについては、右の「セットアップ中 
のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してく 
ださい。 



1 Lexmark 5200 Series ソフトウェア CD を 
CD - ROM ドライブにセットし、しばらく待 
ちます。 



以上でソフトウエアのインスI-ールが 

終了しました。『ユーザーズガイド』 ‘ 

に進んでくださぃ。 



ユーザーズ 

ガイド 


セットアップ中のトラブルシューテイング 


ご使用中のトラブルについては『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してくださし、。 


電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない 


アライメント調整テストパターンが印刷できない 


• 電源コードが外れていませんか？ 

> 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

•電源コンセントが正常に機能していますか？ 

》 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電 
製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作する 
か確認します。 

新しい八ードウェアの追加ウィザードが表示されない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

癱本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

ソフトウェアのインス!^ール画面が表示されない 

》 以下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) コンピュータを再起動します。 

(2) [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウィザード 
を終了します。 

(3) すべてのアプリケーションを閉じます。 

(4) Lexmark 5200 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいつ 
たん取り出し、セットしなおします。 

> ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下 
の操作を行います。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします 。 OS 
によってはデスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルク 
リックします。 

(2) [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM アイコンをダブルクリッ 
クします。 

(3) CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブル 
クリックします。 


Windows NT または Windows 95に対応していないというメッ 
セージが表示される 

》 Windows XP、Windows 98 、 Windows Me、Windows 200 0 いずれかのオペ 
レーテイングシステムにソフトウェアをインス!ルします。 


• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと 
差し込みます。 

•液晶ディスプレイに「右力ートリッジがちがいます」または「カラーカー 
トリッジがありません」などのメッセージが表示されていませんか？ 

» 本紙の手順に従って力ートリッジを取り付けます。 

•液晶ディスプレイに「アライメント調整エラー。力ートリッジから保護 
テープを取り除き、 — を押してもう一度実行します。」が表示されていま 
せんか？ 

> 本紙の手順に従ってプリントヘッドのテープをはがします。 

テストページが印刷できない 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

》 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと 
差し込みます。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

» USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

争本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• アライメント調整は完了しましたか？ 

》 液晶ディスプレイの指示に従ってアライメント調整を終了します。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、『ユーザーズガイド』の 
「ソフトウェアをアンインストールする」を参照してアンインストールしたあ 
と、本紙の手順に従ってソフトウェアをインストールしなおします。 

用紙が送り込まれない 

• 用紙が正しく給紙口にセットされていますか？ 

》 A 4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まな 
いようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライド 
させて、用紙の幅に合わせます。 

•紙づまりのメッセージが表示されていませんか？ 

》 プリンタの電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。つまった 
用紙を取り除いてから電源をオンにします。 


[プリンタの接続画面]が表示されて、[続ける]をクリックで 
きない 



• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

癱本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 


> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 


•ネットワーク経由で接続しようとしていますか？ 

》 『ユーザーズガイド』の「プリンタを共有する」の章を参照してくだ 
さしヽ〇 


カスタ マーサポー トの C 案内 


付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブル 
が解決しない場合は、レックスマークカスタマーコールセンターまでお問い 
合わせください。 



レックスマーク カスタ マーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 



(電話受付午前 9 時-午後 7 時： FAX は 24 時間受付) 


カスタ マーコール センターにお問い合わせいただく場合は、別冊子 
『安全のためのご案内、サービス•サボートのご案内』を参照してく 
ださい。 















































































































